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ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI TUBO ROBO TR1000L ALL IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
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Installazione Stazione base All-In-One | | [ Posizionamento della Stazione base e materiale in dotazione [ | Collegamenti TUBO ROBO |
rdo ITR801 5 - collegamento alimentazione stazione-base Al-Hin-One
a150cm i

Installare la stazione base suuna superficie piana e r@ida, appoggiata 1 - placca con raccordo ITR804 e rac

auna parete. Lasciare i seguenti spazi liberi minimi: _ . .
« 50 cm davanti alla staziole base: 2 tubohﬂeSS|b|Ie estensibile da 60
+ 20 cm sul lato destro e sul lato sinistro; 3 - stazione base

‘ 4 - cavo di alimentazione 230V

* 20 cm sopra la stazione base. i
M

Questi spazi sono necessari per collegare la stazion
[
—

base alla presa

di alimentazione elettrica e per'consentire lestrazione agevole della base
rimovibile e dei serbatoi dellacqua. ‘

[ Collegamento tra contropresa ITR803 ¢ placca con raccordo ITR804| | Collegamento tra contropresa PA012 e placca con raccordo ITR804| [ Collegamento alla presa aspirante
7.1 W: contropresa ql.Xaerta 7.2 - Opzione: contropresa rettangolare 7.3 - Opzione: presa aspirante

contatti elettrici

: A ATTENZIONE

.. posizionare al centro
%", dei contatti elettrici

placca con raccordo
ITR804
placca con raccordo

ITR804
|

s

connettore da collegare
alla Stazione base

connettore da collegare
alla Stazione base

collegamento

elettrico 12V contropresa PA012

llegamento
collegamento co -
9 tubo flessibile

tubo flessibile collegamento——

tubo flessibile

Istruzioni per il collegamento di TUBO ROBO TR1000L
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INSTALLAZIONE TUBO ROBO ALLINTERNO DI UN MOBILE

Opzione 1 - presa aspirante e presa elettrica sullo stesso lato. Opzione 2 - presa aspirante e presa elettrica Opzione 3 - presa aspirante e presa elettrica ai lati della stazione base.
dietro la stazione base. 60 cm
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|Vista laterale |Estrazione dei serbatoi acque | | Inserimento dei serbatoi acque |

spazio libero
20cm

Inserire il serbatoio dell'acqua
assicurandosi che sia
correttamente posizionato in
sede e saldamente agganciato.

Sollevare il serbatoio di alcuni
cm per consentirne l'estrazione.
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Istruzioni per il collegamento di TUBO ROBO TR1000L




COLLEGAMENTO DI TUBO ROBO ALLIMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA TRAMITE APP AERTECNICA DEVICE

Attiva questa funzione per consentire a TUBO ROBO di utilizzare I'impianto di aspirazione centralizzato durante lo svuotamento automatico del contenitore polveri.

Manuale Istruzioni
TR1000L

Aertecnica Device

Aertecnica

26°C

Eccellente 52.0% 1018mb

PM2.5 esterno Umidita esterna  Pressione all'a...

Tutti i dispositivi

, Tubd Robd @——

U§Carica completata =100 %

o

La mia casa Scenario

1 Apri Aertecnica Device
e seleziona TUBO ROBO
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Area

Stazione
Base

Premi eee
si apre il menu Impostazioni

Preferenze
Pulizia

3

' Tubd Robo

Impostazioni dispositivo

Gestione mappe multiple
Programmazione
Impostazioni stazione base
Telecomando

Voce e volume

Altre impostazioni

Gestione pulizia

Cronologia pulizie

Impostazione tappeto

Non disturbare

Premi
Altre Impostazioni

Altre impostaz...

Blocco bambini

Una volta attivata, tutti i pulsanti sulla
stazione base e sul robd saranno
bloccati; sara comunque possibile
premere un qualsiasi pulsante per
mettere in pausa il roboé mentre & in

funzione.

Ripresa pulizia

Durante la pulizia, il robo tornera
automaticamente alla stazione base per
ricaricarsi quando la batteria & scarica;
riprendera la pulizia una volta raggiunto
un livello di carica sufficiente

Unita di misura dell'area

PR . . 2
Imposta I'unita di misura dell'area in metri M
quadrati o piedi quadrati

Collegamento aspirazione ()
. —
centralizzata

4 Avilita Collegamento
aspirazione centralizzata

VERIFICA FINALE
Per completare la procedura, esegui uno svuotamento manuale tramite I'App Aertecnica Device e verifica la corretta attivazione dellimpianto di aspirazione centralizzata.
Consulta la procedura descritta nel Manuale Istruzioni TR1000L a pagina 16.
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